Navod na obsluhu a inStalaciu termostatu
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Funkéné prvky

defi tyzdfia (1=pond., 2=ut., 3=str., 4=8tvrt,, 5=piat., 6=sob., 7=nedela

osobitny denny program
e e skupina spinacich Zasov
(asova faza dia)

tyzdenny program .
denny program ...
ruény rezim
rezim Party .
rezim dovolenka -

nastavenie hodinového dasu
ie spi ¢asu
nastavenie teploty

skupina
rozsah teplot
komfortna teplota

ukazovatef na symbole
poistka proti zneuzitiu / porucha snimaca s,
rezim chladenia £} dagig26dlo OK zap / vyp
&% rezet / znovunastavenie
tlatidio

tiatidio Mode (rezim)

Standardné programy

Standardné programy boli nastavené u vyrobcu.
Maju ulah¢it proces programovania.

Teploty a spinacie ¢asy jednotlivych programov
pozri tabulku II.

préve je zapnuté krenie

Tlagidlomt MOde je mozné zvolit nasledovné prevadzkové rezimy:

w tyzdenny program

d denny program

= ruény prevadzkovy rezim

Y rezim party

@ funkcia dovolenky ,Holiday Mode*

1. Obsloha
1.1 Ruény rezim

Tieto funkcie umozniuju ovplyviiovat teplotu bez zmeny programu. K dispozicii
st dve moznosti ruénej obsluhy:

Casovo obmedzena zmena teploty

1. Stlacajte tlacidlo - pripadne + dovtedy, kym sa ukéze pozadovana teplota.
(Pre kontrolu teploty stlacte tlacidlo + len 1krat).

2. Potvrdte tlacidlom 3 OK, alebo sa prevzatie uskutoéni automaticky po
uplynuti 5 sekiind. Znovu sa zobrazuje skuto¢na teplota.

Téato teplota sa pouziva az po dal$i programovy krok. Je to mozné vtedy, ked je
aktivny tyzdenny program w, denny program d, alebo rezim Party Y .

Trvala zmena teploty sa dosiahne naprogramovanim ruéného rezimu = .
Nastavena teplota zostava trvale zachovana. Prerusenie sa dosiahne volbou
iného prevadzkového rezimu ako napr. w, d, rezim PartyY alebo dovolenka .
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Stlacajte tlagidlo (I Mode dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri symbole =
Teplotu nastavte tlacidlom - alebo +.

Tla¢idlom 3 ° potvrdte tento Ukon, alebo sa prevzatie uskuto&ni automaticky
po uplynuti 5 sekiind. Znovu sa zobrazuje skuto¢na teplota.

1.2 Funkcia prichod / odchod

Tlacidlo (o« sa mdZe pouzivat vo funkeii prichodu alebo odchodu. Mozno nim
pri odchode z bytu jednoduchym stlaéenim znizit teplotu. Dal$im stlacenim
tohoto tlacidla sa znovu vratite do prislusného programu. Tato funkcia je k
dispozicii iba vtedy, ked bola aktivovana (pozri kapitolu 6.1). Je u¢inna len v
prevadzkovych rezimoch w, d. Pri poklese sa vzdy pouziva noéna teplota 8.
Teplota poklesu zostava aktivna az:

- do dalsieho stlacenia tlacidla < alebo tlacidla LI "< pripadne

- do ¢asu zopnutia nasledujuceho dia _ (6:00), potom ¢innost znovu prevezme
automaticky rezim.

Diagram teploty a ¢asu

I Tabulka programov a spinacich ¢asov

1 Obsluha
1.1 Ruény rezim
1.2 Prichod / odchod
1.3 Tyzdenny program
1.4  Denny program
1.5 Rezim party
1.6 Funkcia dovolenky
2 Programovanie
2.1 VSeobecné pokyny k programovaniu
2.2 Nastavenie hodinového ¢asu / dia tyzdia
2.3  Nastavenie spinacich ¢asov
2.4 Nastavenie teplot
2.5 Kratky navod
2.6 Reset [znovunastavenie]
2.7  Poistka proti zneuzitiu
2.8  Zapnutie / vypnutie
2.9  Vypadok elektrického napatia
2.10 Cistenie
3 Tipy, uzito€né rady, odstrarfiovanie poruch
4 Pouzivanie
5 Charakteristika
6 Popis funkcie

6.1 Nastavenie vlastnosti termostatu
6.2  Nastavenie typu vykurovania

6.3  Nastavenie programov

6.4  Nastavenie poétu zopnuti za der

6.5  Sposob regulacie

6.6  Regulacia PWM alebo 2-bodova regulacia ON/OFF
6.7  Samouciaca krivka vykurovania

6.8  Ochrana ventilov

6.9 Indikacia teploty

6.10 Korekcia zobrazovanej teploty

6.11  Prepinanie medzi kirenim a chladenim

6.12 Rucéné zapinanie / vypinanie vystupu

6.13 Indikacia teploty v miestnosti alebo indikacia predpisanej teploty
6.14 Indikacia poctu prevadzkovych hodin

6.15 Vymazavanie / reset [znovunastavenie]

6.16 Indikacia symbolu kurenia

7 InStalacia
71 Montaz
7.2 Elektrické pripojenie
7.3  Pripojenie dialkového snimaca

8 Uvedenie do prevadzky
9 Technické parametre
10 Schéma zapojenia

1 Rozmery

tykaju prace in§ a.

Pre pouzivatela su uréené len kapitoly 1, 2 a 3. VSetky ostatné kapitoly sa ‘

| Diagram vzt'ahu teploty a ¢asu (Standardné programy pred dni pondelok ... Stvrtok)
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Samouciaca
vykurovacia krivka
Pristroj sam stanovi,
kedy sa ma zacat'
proces kurenia, aby sa v
nastavenom case
dosiahla pozadovana
teplota v miestnosti.
Napr. zaciatok kirenia
namiesto o0 6:00 hod.
bude uz o 5:00 hodine

Il Tabul'ka programov a spinacich ¢asov

program spinacie ¢asy I l2 ls hlavné pouZzitie Ked sa gvoli urdity program, talf sa predtym
P1 5 21°C | 18°C | 15°C | vykurovanie miestnosti nasltavene hodnoty ,poctu sr;:lr:jacu:h casovh “a
5 S 5 , - - teploty prepiSu novymi hodnotami tohoto
P2 5 21°C | 18°C | 15°C podlahove.z vykurovan!e s obmed%enln'.\ programu. Spinacie ¢asy zostand zachované.
P3 4 28°C | 18°C | 18°C podlahové vykurovanie napr. v kiipelni *
P4 4 21°C | 18°C | 18°C vykurovanie miestnosti * u typu INSTAT 6-2w aj pre vykurovanie
P5 2 21°C | 18°C | 18°C vykurovanie miestnosti miestnosti.
teplota Cas Startu teplota teplota
den ¢as $tartu (po.ut,st,8t) | P1,P2 P3 P4,P5 | So Ne P1P2| P3 | P4P5 ¢as | P1,P2 | P3 P4.,P5 614 |2
— rano 6.00 6.00 21° 28°C 21°C_| 7.00 7.00 | 21° 28°C | 21°C 7.00 | 21°C | 28°C | 21°C L L
— doobeda | 8.30 8.30 18°C 18°C 18°C 0.00 0.00 | 18°C | 18°C | 18°C 0.00 | 18°C 18°C | 18°C o |
= obed 2.00 2.00 21°C 2.00 2.00 | 21°C 2.00 | 21°C .
2 poobede | 14.00 4.00 18°C 4.00 4.00 | 21°C 4.00 | 21°C .
=~ vecer 7.00 7.00 21°C 28°C 21°C 7.00 7.00 | 21°C | 28°C [ 21°C 7.00 | 21°C | 28°C | 21°C .
> noc 22.00 23.00 15°C 18°C 18°C [ 23.00 22.00 [ 15°C | 18°C | 18°C 23.00 | 15°C 18°C | 18°C o [o [ e

Aktivny je automaticky program, mézete opustit’ byt.

1. Stlacte tlacidloc3°¢ . Pokles teploty sa nakratko zobrazi, Sipka ukazuje na
symbol C .

2. Teplotu nastavte tlacidlom - alebo + (ak je to potrebné).

3. Tlagidlom3°¢ to potvrdte, pripadne prevzatie sa uskuto¢ni automaticky po
uplynuti 5 sekind.

Pokles teploty je aktivny, prichadzate do bytu:

1. Stlacte tlacidlo 3 °< Teplota aktualnej doby spinania sa nakratko zobrazi.
Sipka ukazuje na aktualnu spinaciu dobu.

2. Teplotu nastavte tlacidlom - alebo + (ak je to potrebné).

3. Tlacidlom 3 °« potvrdte tento tkon, alebo sa prevzatie uskutoéni automaticky
po uplynuti 5 sekind.

1.3 Tyzdenny programw

Pri tomto programe sa naprogramované spinacie ¢asy budu opakovat tyzden
po tyzdni.

Stlacte tlacidloCIMode tolkokrat, kym sa Sipka zastavi pri symbole w. Teraz je
aktivny tyzdenny program.

Zobrazuje sa aktualna skutoéna [menovita] teplota a ¢as dria. Sipky oznaduju
prislusny den tyzdia (1....7), aktualnu fazu dia G - pozri original) a oblast’
pozadovanejteploty § & & .
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1.4 Denny program d

Pri tomto programe sa naprogramované spinacie ¢asy denného programu d
budu opakovat defi po dni.

Stlacte tlacidlo [J Mode tolkokrat, kym sa Sipka zastavi pri symbole d. Teraz je
aktivny denny program.

Zobrazuje sa aktualna skutocna [menovita] teplota a ¢as dia.

Sipky oznadujt denny programd (1....7), aktualnu fazu diia ¥t G - pozri original)
a oblast pozadovanejteploty (8 & & ).
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1.5 Program Party Y

Pri tejto funkcii sa automaticky program prerusuje na 3 hodiny.
Po uplynuti tejto doby sa vzdy prepina na tyZzdenny program.

Aktivovanie rezimu Party

1. Stladaite tlagidlo 3 Mode dovtedy, kym sa $ipka zastavi pri symbole Y. Teraz
sa na 3 hodiny aktivuje vecerna teplota.

2. Teplotu nastavte tlacidlom - alebo + (ak je to potrebné).

3. TlacidlomJOK potvrdte tento Ukon, alebo sa prevzatie teploty uskutoéni
automaticky po uplynuti 5 sekiind. Znovu sa zobrazuje skuto¢na teplota.
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1.6 Funkcia dovolenky

Pri tejto funkcii sa moze zvolit urcita teplota (od 5 ..... 40°C) na urgity pocet dni (1
... 199). Po uplynuti tejto doby sa o 0:00 hodine posledného dia prepina na
tyzdenny program.

1. Stlacajte tlagidlo 1 Mode dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri symbole ifn . Teraz
sa zobrazi vopred nastaveny po¢etdni, napr. 1 (= 1 def).

2. Pocitadlo dni zmerite tlacidlom - alebo +.

3. Stlacte tlacidloCIoK, hodnota prislu$nej teploty bude blikat.

4. Teplotu zmerite tlacidlom - alebo + (ak je to potrebné).

Tla¢idlom CJOK potvrdte tento Ukon, alebo sa prevzatie teploty uskutoéni
automaticky po uplynuti 5 sekdnd.

Zobrazi sa nastaveny pocetdni.

Zvolena teplota je pre nastavené dni i¢inna okamzite.

Pocitadlo dni sa kazdy defi 0 0:00 hodine odrata spat o hodnotu 1. Pri dosiahnuti
hodnoty 1 sa tato funkcia o 0:00 hodine ukonéi a aktivuje sa normalny tyzdenny
program. Preru$enie sa dosiahne volbou iného prevadzkového rezimu.
Upozornenie:

Pri vypadku elektrického napétia sa pocitadlo dni vypne. Ked sa privod
elektrického napatia opat ob

novi, poc¢itadlo bude znovu pokrac¢ovat od miesta preru$enia pocitania. .

V

2. Programovanie

Programovanie spinacich ¢asov a hodnot teploty treba vykonat iba vtedy, ak
sa bude pozadovat urcita odchylka od Standardne nastaveného programu
(pozri tabulku II).

- Pri programovani mozno nastavit nasledovné parametre:
hodinovy ¢as

na pristrojoch s radiohodinami sa nastavuje automaticky

- spinacie ¢asy

(teda €asy, ku ktorym sa ma dosiahnut nastavena hodnota teploty)
- teplota

(pozadovana teplota v miestnosti)

- dal$ie funkcie

2.1 VSeobecné pokyny tykajliice sa programovania

Pre nastavovanie funkcii € & Jl plati:

Stlacte tlacidlo Mode, aby ste zvolili pozadovanu funkciu, Sipka ukazuje na
prislusny symbol.

Stlacte tlacidlo -alebo +, aby ste zmenili blikajucu funkciu (Sipku alebo Eislicu).
Stlacte tlacidlo CIOK | aby ste potvrdili zadanie [ukon]. Sipka bude blikat' pri
dalSom symbole.

Pri programovani sa vzdy znovu opakuje nasledujtci postup:

Zmenu vykonaijte tlacidlami - alebo +, potom ju potvrdte tlagidlom3 O,

Po skonceni nastavenia uréitej funkcie bude Sipka ukazovat na symbol w.

Ak chcete nastavovanie prerusit, stlacte tlacidlo Mode.

Dlhsie stlacanie tlacidiel - alebo + vyvola rychlejSie posuvanie prislusnych
¢islic, napriklad pri zadavani hodinového ¢asu.

Stlacenie tlacidla 1 Mode, alebo nezadanie Ziadnej hodnoty do 1 minGty prerusi
aktualne nastavenie bez ulozenia do paméati. Zapne sa tyZzdenny program.

2.2 Nastavenie hodinového ¢asu / dia tyzdia

Pri tejto funkcii sa moéze nastavit prislusny hodinovy ¢as a den tyzdia.

1. Stlacajte tlacidlo 1 Mede dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri symbole D.
2. Tlac¢idlami - alebo + zvolte aktualny den tyzdna 1 .... 7.

3. Stlacte tlacidloCI0K, bude blikat Sipka pri symbole hodin.

4. Tlacidlami - alebo + nastavte prislusnu hodinu.

5. Zopakujte postup podfa bodov 3 a 4 pre hodiny a minuty.
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2.3 Nastavenie spinacieho ¢asu

(zmena $tandardného programu)

Ked je potrebné zmenit Standardny program, mozno tu na kazdy den nastavit 2,
4 alebo 6 spinacich ¢asov. K tymto spinacim ¢asom je mozné priradit jednu

z 3 hodnét teploty (pozri tabulku Il. Spinacie ¢asy, alebo bod 2.4 ,Nastavenie
teplot*).
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Nastavenie spinacich ¢asov pre tyzdenny program
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1. Tyzdenny program sa bude opakovat tyzderi po tyzdni. Pozri aj kapitolu 2.5
Skrateny navod.

Stlacaijte tlacidlo CImode dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri symbole@ .

Sipka blika pri &isle 1=pondelok.

2. Tlac¢idlami -alebo + nastavte den tyzdnia.

3. Stlacte tlacidlo [ ok, bude blikat Sipka v skupine spinacich ¢asov pri symbole
vychéadzajiceho sinka (rdno pozri original). Zobrazuje sa doterajsia hodnota
spinacieho ¢asu a teploty.

4. Pozadovanu spinaciu dobu nastavte tlagidlami - alebo +%f .... G - pozri

original). .
Y rano Y  popoludnie
X predpoludnie ¥ vecer
§ poludnie C  noc

Ak su nastavené len 2 alebo 4 spinacie €asy, tak sa niektoré spinacie ¢asy
preskodia.

5. Stlacte tlacidloJ 9K Prislusné ¢islo spinacieho ¢asu blika.

6. Tlacidlami -alebo + nastavte prislusné ¢islo.

7. Kroky 5 a 6 zopakuijte pre kazdu ¢islicu. Po stlaceni tliacidlaca%% pri minttach
bude Sipka blikat pri symboloch pre nastavovanie teplét.

8. Tlacidlami - alebo + nastavte jednu z 3 tepl6t ﬁ

9. Nastavenie potvrdte tlagidlom (3 oK. Sipka bude blikat pri symboloch
vychadzajlceho, poludiajsieho

azapadajlceho sinka a pri symbole mesiaca ( &t - pozri original).

10. Pri programovani dal$ich spinacich ¢asov zopakuijte kroky od bodu4. —
11. Ked bude $ipka blikat pri poslednom symbole C , mézete tlacidlom + prejst
na nastavenie nasledujiceho dia. Ked bude $Sipka blikat pri prvom symbole
[vychadzajlce sinko], mézete tlacidlom - prejst na nastavenie nasledujuceho
dna.

12. Stlacte tlacidlo [ Mode na ukon&enie programovania.

Dalsie podrobnosti tykajlice sa programovania

Popri jednotlivych diioch tyzdiia mozno nastavovat aj skupiny dni.
Vsetky dni takejto skupiny dostanui rovnaké spinacie ¢asy a teploty.
K dispozicii st nasledovné skupiny dni:
(Sipky blikaju na vSetkych tychto drioch)
pondelok ... piatok

sobota ....... nedela dni pracovného pokoja

pondelok ... nedela vsetky dni

Nastavuje sa postupom popisanym v bode 2.

Stlacajte tlacidlo - alebo + dovtedy, kym sa ukaze pozadovany rozsah dni. Ak sa
len niektoré dni odchyluju od ostatnych dni tyzdfia, tak mozno najprv
naprogramovat celt skupinu dni pondelok ... nedefa (vSetky dni). Potom mozete
prislusné dnizmenit pod'a potreby.

pracovné dni

Kbodu 6. Nastavenie spinacich ¢asov

b) Miesto pre jedno &islo sa neda nastavovat, -> rozliSovacia schopnost = 10
minut.

c) Vypinacie ¢asy netreba zadavat osobitne. Nasledovny ¢as Startu automaticky
ukonéi predchadzajlci ¢as.

d)Ak ma viacero spinacich ¢asov pouzivat rovnaku hodnotu teploty:

vsetky tieto spinacie ¢asy nastavte na rovnaku teplotu.

e) Noc¢ny spinaci ¢as € mozno definovat aj po polnoci (do 5:50 hod.), napr.
spinaci ¢as = 2:30; pritom sa zniZiaz 0 2:30

Kbodu 8. Nastavenie teplot

f) Uskutoéni sa volba z 3 vopred zadanych teplét; tieto sa daju zmenit postupom
uvedenym v bode 2.4 ,Nastavenie teplét “. Teploty a spinacie ¢asy sa nastavuji
nezavisle. Ak sa zmenijednaz 3teplt § § § | tak sa tato zmena prejavi véade
tam, kde bola pod bodom 2.3 prislu$na teplota priradena.

Nastavenie spinacich ¢asov pre dodato¢ny denny program
Denny program sa opakuje deri po dni. Ako bolo uvedené vyssie, v 2.3 v bode 2

zvolte d. Prevedte vy$Sie uvedené okrem bodu 11.
Nastavenia tyZdenného programu sa tym neovplyvnia.

Kontrola spinacich ¢asov

Aby ste zistili, aké spinacie ¢asy su nastavené, postupuijte nasledovne:

Zvolte pozadovany den tyzdia, pripadne osobitny denny program d (skupiny
dni je mozné kontrolovat len ako jednotlivé dni).

Spinacie ¢asy mozete zvolit' tlacidlami + alebo - a zvolte spinaci ¢as so
symbolmi vychadzajuceho, poludiiajSieho a zapadajliceho sinka a so symbolom
mesiaca (X G- pozrioriginal) [nestlagit tlagidlo 7 0K).

Stlacte tlacidlo C1Mede na ukoncenie.

2.4 Nastavenie teplot

o
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Pri tejto funkcii sa daju nastavit teploty. Ich hodnoty sa daju priradit’ k prislus-
nym ¢asom (pozri tabulku Il. Spinacie ¢asy, alebo bod 2.3 ,Nastavenie spina-
cich ¢asov ).

1. Stlacajte tlacidlo [ mode dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri symbole & .
Sipka v skupine teplot § § § bude blikat.

2. Tlacidlami - alebo + zvolte jednu z 3 teplét. Zobrazi sa prislu$na zvolena
hodnota teploty.

3. Stlacte tlacidlo3 oK, bude blikat teplota.

4. Tlacidlami - alebo + nastavte prislusnu teplotu.

5. Stlacte tlacidlo CJ oK, bude blikat Sipka v skupine teploty.

6. Na naprogramovanie dal$ich hodnét teploty zopakujte postup od bodu 2.
7. Stlacte tlacidloJ Mode na ukoncenie programovania.

Upozornenie:

Teploty a spinacie ¢asy sa nastavuju nezavisle. Ak sa zmeni jedna z 3 tepl6t
8 & &, tak sa tato zmena prejavi véade tam, kde bola pod bodom 2.3.
prislusna teplota priradena.

Kontrolovanie teploty

Aby ste zistili, aké teploty su nastavené, postupujte nasledovne:
Vykonajte kroky podla pokynov vyssie uvedenych bodov 1 a 2. Na ukonéenie
stlacte tlacidloJ Mode |

2.6 Reset [znovunastavenie]

Pri vyskyte nevysvetlitelnych portch by ste mali stlacit' tlacidlo reset
[znovunastavenie].

Vsetky udaje okrem hodinového ¢asu a dia tyzdiia zostani zachované.
Aktivovanie funkcie reset [znovunastavenie]:

Spicatym predmetom zatladte do otvoru medzi tlagidlami + a - &. Potom
znovu zadajte hodinovy ¢as a deri.

2.7 Poistka proti zneuzitiu

Tato poistka ma zabranit neziadicemu prestaveniu termostatu. Poistka sa da
aktivovat' len vtedy, ked sa regulator nachadza v jednom z prevadzkovych
rezimovw d = b .

Zapnutie poistky

1. Stlacte tlacidlo 3 oK, podrzte ho v stlatenej polohe a sui¢asne stlacte aj
tlacidlo - najprv povolte tlacidlo - potom tlacidlo oK.

2.Zobrazi sasymbol A

3. Teraz sa uz nebudu dat zmenit Ziadne dalSie hodnoty.

Vypnutie poistky

1. Stlacte tlagidlo CJOK, podrzte ho v stladenej polohe a stgasne stladte aj
tlacidlo + najprv povolte tladidlo + potom tlacidlo oK.

2. Strati sa symbol A

3. Teraz sa uz budu dat’ hodnoty znovu zmenit.

2.8 Zapnutie / vypnutie (ON/OFF)

Dlhsim stlacenim tlacidlalJok sa da regulator zapnut alebo vypnut. Regulator
zostava pod prevadzkovym napatim.

Vypnutie
Stlacte tla¢idloJ 9k na 5 sekund. Namiesto hodinového ¢asu sa zobrazi
symbol OFF.

Zapnutie
Stlacte tlacidlo [0 9K na 5 sekdnd. Namiesto symbolu OFF sa zobrazi
hodinovy ¢as.

Upozornenie:
Pri rezime kurenia ,Regulécia teploty podlahy “ sa zobrazi teplota podlahy a
nie teplota v miestnosti.

2.9 Vypadok elektrického napitia

Pri vypadku elektrického napétia zostane ¢as a den aktivny 4 hodiny (ak bol
pristroj nabijany nepretrzite najmenej 3 hodiny). Pocas tejto doby zostava
indikacia vypnuta. VSetky ostatné data zostavaju zachované. Potom znovu
zadajte hodinovy ¢as a deri.

2.10 Cistenie

Na cistenie pouzivajte makkud, mierne navlihéent handru a mierny
[neagresivny] Cistiaci prostriedok.

3. Tipy, uzito¢né rady, odstranovanie portich

1. Mate niekolko dni, ktoré nezapadaju do pravidelnosti tyzdenného
programu.

V takomto pripade pouZite osobitny denny program d. naprogramujte tam
spinacie ¢asy a hodnoty teploty, ktoré su pre tento $pecialny defi potrebné.

Ked v tychto drioch odidete z bytu, prepnite pomocou tlacidla Mode na denny
programd.

2. Chcete odcestovat’ na dovolenku a poc¢as nej chcete doma maximalne
Setrit’ energiou.

V takomto pripade pouzite rezim dovolenky, pozri kapitolu 1.6.

3. Chcete v nasledujiicom ¢ase udrziavat teplotu na uréitej hodnote.

V takomto pripade pouzite rezim ruénej obsluhy, pozri kapitolu 1.1.

4. Chcete naobmedzeny ¢as 3 hodinzmenit'teplotu.

V takomto pripade pouzite rezim Party , pozri kapitolu 1.5.

5. Chcete odist z domu a sucasne by ste si Zelali, aby v urcitom
naprogramovanom ¢ase zodpovedala teplota Vasim zvyklostiam.

V takomto pripade pouzite rezim ruénej obsluhy, pozri kapitolu 1.1.

6. Vecer chcete odist’

Pomocou funkcie prichod / odchod sa dé teplota okamzite znizit, pozri kapitolu
1.2

Odstrariovanie porich

1. Oneskorené vyhriatie:

a) Je naprogramovany spinaci a hodinovy ¢as spravny ?

b) Je zapnuta samouciaca krivka ? Pozri kapitolu 6.7.

c¢) Mal regulator dostatok ¢asu (niekolko dni) na to, aby zistil parametre
miestnosti [priestoru] ?

d) Je predchadzajuca spinacia doba dostatocne vzdialena na to, aby to
postacovalo na rozohriatie ?

2. Pristroj uz neprijima Ziadne nastavenie:
Je vypnuta poistka proti zneuzitiu ? Pozri kapitolu 2.7., popripade aktivujte
funkciu Reset [znovunastavenie], pozri kapitolu 2.6.

3. Prestavenie spinacich ¢asov a tepl6t naspat’ na hodnoty nastavené u
vyrobcu
pozri kapitolu 6.15 ,Vymazanie dat =

4. Naindikacii sazobrazuje sybol 000, uuu alebo symbol A

Indikaény rozsah teploty bol prekro¢eny, pozri kapitolu 6.9. Pripadne je
poskodeny dialkovy snimag, pozri kapitolu 6.2. symbol A sa zobrazi aj pri
poistke proti zneuZitiu, pozri kapitolu 2.7.

2.5 Strucny navod
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Tento elektronicky regulator INSTAT 8 sa mdze pouzivat na regulovanie
teploty v miestnosti s (so):

- servopohonmi pri podlahovom a konvektorovom vykurovani

- vykurovanim pomocou olejovych a plynnych paliv

- recirkulacnymi ¢erpadlami

- tepelnymi ¢erpadlami

- elektrickymi vykurovacimi telesami

- elektrickym podlahovym vykurovanim

- regulatorom teploty v miestnosti s obmedzenim teploty podlahy

5. Charakteristika

- Tri rozdielne vykurovacie systémy v jednom pristroji (regulator teploty v
miestnosti, regulator teploty podlahy a priestorovy regulator s obmedzovacom
teploty podlahy)
- Regulator Fuzzy [neostry] s vystupom PWM (modulacia $irky impulzov)
- Samouciaca vykurovacia krivka (pozadovana teplota sa dosahuje v
nastavenom ¢ase), vypinatelna
- 5 vopred nastavenych programov (s 2, 4 alebo 6 hodnotami spinacich ¢asov)
- 3 nastavitelné teploty (komfortna, Standardna, no¢na)
- 2, 4 alebo 6 hodnotami ¢asov pre kazdy der (ku kazdému ¢asu diia je mozné
priradit jednu z 3 teplét), moznost vytvorenia skupin
- osobitny denny program (pre zvlastne prilezZitosti, akymi st napriklad dni
sviatkov alebo dovolenky) dodatoéne k tyZdennému programu
-ruény rezimna

« zmenu teploty az po zaciatok nasledujiceho programu

= trvald zmena teploty
- funkcia prichodu / odchodu na rychle zniZenie teploty
- funkcia zapnutia / vypnutia
- poistka proti zneuzitiu
- funkcia dovolenky (pre nastavitelny pocet dni je mozné zvolit urcit teplotu)
- funkcia Party (vecerna teplota zostane zachovana na dalsie 3 hodiny), s
manualnou zmenou teploty
- pocitadlo prevadzkovych hodin (od 1 do 9999 hodin, zaznamenava Cas
poziadavky na teplo)
- moznost' pouzitia pristroja ako dvojbodového regulatora (napr. pre olejové a
plynové horaky)
- ochrana cerpadla / ventilov (vystup sa kazdodenne aktivuje na 3 minuty),
vypinatelna
- moznost pouzitia ako spinacie hodiny, aby sa dali iné, jednoduché regulatory
zapojit do rezimu poklesu teploty v miestnosti
-indikacia teploty v miestnosti a predpisanej [nominalnej] teploty, prepinatelna
- moznost korekcie zobrazovanej teploty (pre individualne potreby)
- zapinanie / vypinanie vystupu ruéne (na rychlu funkénu previerku)
- prepinanie medzi rezimom kurenia a chladenia (pre podlazné chladenie, pri
chladeni nie je k dispozicii samouciaca vykurovacia krivka)
- prehladny LCD dispej so suUc¢asnym zobrazenim teploty v miestnosti,
hodinového ¢asu, dfia tyzdia, prevadzkového rezimu, Gasového pasma,
teplotného rozsahu.
- obsluha pomocou menu 4 tlaidlami
- elegantny dizajn

6. Popis funkcie

Nastavené hodnoty zaznamenaijte tu

miesto 1 miesto 3

miesto 2 miesto 4

A, A
6.1 Nastavenie vlastnosti regulatora

Vlastnosti sa daju nastavit pomocou menu. Menu sa dosiahne volbou
niektorého z prevadzkovych rezimovw,d, = , Y , b .

Prislusné vlastnosti st uvedené nizSie v tabulke I11.

Upozornenie:

Pre neskorSie kontrolu treba zvolené nastavenia regulatora zaznamenat' do
grafiky hore. Postup tychto zaznamov treba odovzdat zakaznikovi.

Kontrola vlastnosti:

1. Stlacajte tlacidlo Mode dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri prislusSnom

pozadovanomsymbolew, d, =, Y, ¢u.

2. Stlacte tlac¢idlo T3 ok, podrzte ho v stladenej polohe a sii¢asne stlacte tlacidlo
I Mode . Najprv povolte tladidlo [CJOK, potom tladidlo CJ MODE, Zobrazia sa

momentalne platné nastavenia (pozri tabulku IIl).

Preruste tlacidlom [ Mode,

Zmena nastaveni:

Viyvolajte menu, pricom treba postupovat nasledovne:

1. Stlacajte tlacidlo CJ Mode dovtedy, kym sa Sipka zastavi pri prislusnom
pozadovanomsymbolew, d, = ,Y, b pozritabulku lll.

2. Stlacte tlacidlo ok, podrzte ho v stlaenej polohe a sucasne stlacte tlacidlo
T3 Mode . Najprv povolte tlagidlor— ok, potom tlagidlo cIMODE,

3. Zobrazia sa momentalne platné nastavenia (pozri tabulku Ill).

Blika prvé miesto menu. Tieto hodnoty zaznamenaijte do grafiky hore (pokial tam
uzniesu).

4. Tlacidlom £ ©OK  zvolte pozadované miesto, pripadne znovu zvolte
predchadzajuce hodnoty.

5. Tla¢idlom -alebo + nastavte poZadované ¢islo.

6. Stlacajte tlacidlo 3 oK dovtedy, kym nenastane odchod z menu. Preru$enie
rezimu menu sa vykona pomocou tlacidla] Mede, nastavenia nebudu prevzaté.

6.1 Nastavenie sposobov vykurovania

Pristroj INSTAT 8 podporuje 3 rezimy vykurovania.
1. Regulacia teploty v miestnosti

Na regulaciu teploty v miestnosti sa pouziva bud zabudovany snimac, alebo
dialkovy snimag, ak je pripojeny (pozri kapitolu 7.3). Program P1 je nastaveny
vopred, pozri tabulku II.

Volba savykonava cez menuw, miesto 1=1.

V pripade poruchy dialkového snimaca sa prepina nainterny snimac.

2. Regulacia teploty podlahy

Na regulaciu teploty podlahy sa pouziva dialkovy snimag, jeho pripojenie
pozri kapitolu 7.3.

Teplota podlahy je indikovana.

Program P3 je nastaveny vopred, pozri tabulku Il.

Ochrana ventila je vypnuta.

Volba sa vykonava cez menu w, miesto 1 = 2.

V pripade poruchy dialkového snimaca a:

-PWM sa bude vykurovat na 30 %

- 2- bodovej regulacie sa kurenie vypina.

Na indik&cii teploty sa zobrazi symbol ,000", alebo ,uuu*.

3. Regulacia teploty v miestnosti s obmedzenim teploty podlahy

Pristroj INSTAT 8 reguluje teplotu v miestnosti a zabrariuje dosiahnutiu
nadmerne vysokej teploty podlahy. Kurenie sa redukuje vtedy, ked podlaha
dosiahne hodnotu nastavenej teploty a to aj vtedy, ked je teplota v miestnosti
este nizka. Pre podlahu je potrebny dialkovy snimag, jeho pripojenie pozri
tabufku II.

Ochrana ventila je vypnuta.

Volba sa vykonava cez menu w, miesto 1 = 3.

Nastavenie maximalnej teploty podlahy sa vykonava cez menu d, miesto 3 a
4

Téplota miestnosti je indikovana.
Postup sledovania teploty podlahy:

1. Nastavit menu w.

Teplota podlahy bude indikovana dovtedy, kym toto menu bude aktivne.
Teplota sa nebude aktualizovat.

2. Prerusit rezim tlagidlom [ Mode, (ostatné tlacidla nestlagat, zmenili by sa
pritom nastavenia).

V pripade poruchy dialkového snimaca a:
- PWM sa bude vykurovat na 30 %
- 2 bodovej regulacie sa kurenie vypina.
Na indikacii sa zobrazi symbol A .

6.3 Nastavenie programov

Pristroj INSTAT 8 ma k dispozicii 5 programov, pozri tabulku programov II.
V zavislosti na zvyklostiach pouzivatela je mozné zvolit' jeden z tychto
programov. Spinacie ¢asy, teploty a ,pocet spinacich ¢asov “ je mozné v
pripade potreby prispdsobit poziadavkam. Volba ur¢itého vykurovacieho
rezimu nastavuje automaticky jeden z programov, pozri tabulku Il, program
P3 s teplotou podlahy 28°C je Specialne urceny na elektrické vyhrievanie
podlahy.

Pri zvoleni ur¢itého programu sa predtym nastaveny ,pocet spinacich ¢asov “
a hodnoty teplét prepiSu novymi hodnotami nastavenia tohoto programu.
Spinacie ¢asy zostanu zachované.

Volba sa vykonava cez menu w, miesto 2.

6.4 Nastavenie poctu spinacich ¢asov za den

V zavislosti na zvyklostiach pouzivatela je mozné nastavit na kazdy deri 2, 4,
6 spinacich ¢asov. Napriklad pri zvoleni programi P1 so 6 spinacimi ¢asmi sa
v pripade potreby da pocet spinacich ¢asov prispdsobit..
2 spinacie ¢asy za den

(pouZziju sa len spinacie ¢asy vychadzajuceho sinkaw a € (pozri original).
4 spinacie ¢asy za den

(nepouziju sa spinacie ¢asy poludiiaj$ieho sinka % a zapadu sinka—= .
6 spinacich ¢asov za der

(pouziju sa vSetky spinacie ¢asy).

Pri programovani tychto ¢asov sa tie spinacie ¢asy, ktoré nie su k dispozicii,
neindikuju.

Volba sa vykonava cez menu w, miesto 3.

6.5 Sposob regula
Pre PWM (nastavenie: d miesto 1 = 0, pozri kapitolu 6.1)

Okrem iného regulator vypocita hodnotu regulacie na zaklade rozdielu medzi
predpisanou a skutoénou teplotou podTla inteligentného regulaéného algoritmu.
Tato hodnota potom vystupuje ako premenny pomer medzi impulzmi a
prestavkami (modul&cia Sirky impulzov).

Pouzity regulacny algoritmus sa pokUsi o udrzanie teploty v miestnosti na
konstantnej hodnote. Pritom je ale potrebné, aby sa teplo pozadovalo aj vtedy
(av8ak vmensom rozsahu), ked sa predpisana hodnota teploty uz dosiahla.
Sucet casovimpulzov a prestavok je konstantny a €ini 10 minut.

V pripade vaésich teplotnych rozdielov bude regulator trvale zapinat, pripadne
vypinat napriklad pri ur¢itom poklese teploty.

charakteristika pomeru impulzov

pomer impulzov a prestavok a prestavok v zavislosti na teplote

100 % trvale zapn. 100%

regulac. hodnota ON

0 % trvale vypn. 0%

OFF pozadovana teplota

vystupna
hodnota I-"_‘-—I_l—‘
10 min 10 min

teplota

10 min! 10 min:

Pre 2 bodovu regulaciu

Nastavenie pozri: d, miesto 1=1, vid kap. 6.1.

Pri poklese pod pozadovanu teplotu vystup zapne, pri prekroceni vystup zase
vypne. Toto prepinanie sa uskuto¢ni najmenej po kazdych 10 minutach (ak je
teplota v miestnosti konstantna).

Off

pozadovana teplota teplota

6.6 PWM, alebo 2-bodova regulacia

Modulécia $irky impulzov predstavuje zvaésa optimalny postup, pri ktorom sa
dosahuje ,kvazi suvisla“ charakteristika spravania regulovanej sustavy. Vystup
PWM sa hodi $pecidlne na elektrické vykurovanie, ovladanie Cerpadiel,
pripadne na pouzivanie elektrotepelnych servopohonov.

V takych pripadoch, kedy je potrebné zabranit ¢astému spinaniu vystupu,
napriklad pri priamom ovladani horékov (plynové kotle), alebo pri takych
aplikaciach, kedy je pokles alebo prekrocenie urcitej teploty hlasené, by sa mal
pouzit' prave tento systém 2-bodovej regulacie.

6.7 Samouciaca vykurovacia krivka

Tento pristroj identifikuje samocinne to, kedy sa ma proces vykurovania zacat,
aby sa v nastavenom ¢ase dosiahla poZadovana teplota v miestnosti
[vykurovanom priestore].

Nastavenie: menu < miesto 1, pozri kapitolu 6.1

Dobu predhrievania vypocita regulator na zaklade Casu, ktory bol zisteny z
posledného zahrievania, s aktualnym teplotnym rozdielom (pozri upozornenia a,
bnizsie).

Funkcia samoucenia sa vztahuje len na fazu zaciatoéného zahrievania,
vypinanie prebieha v naprogramovanom ¢ase (v smere k niz§im teplotam).

Pre PWM plati:

Pocas prvej zahrievacej fazy sa pozaduje az 100 % tepla. Kratko pred
dosiahnutim predpisanej teploty prejde regulator do fazy proporcionalnej
[Umernej] teplotnej poziadavky.

Pre 2-bodovu regulaciu plati:

Az do dosiahnutia predpisanej teploty sa bude vyhrievat na 100 %, potom sa
vykurovanie vypne.

Upozornenia:

Dobu predhrievania méze regulator rozsirit maximalne po predchadzajuci
spinaci ¢as.

Po prvom uvedeni do prevadzky, po funkcii ,vymazanie, alebo Master-reset “,
pripadne na zaciatku periédy vykurovania, nema regulator k dispozicii este
Ziadne platné parametre. Z tohoto dévodu sa spravidla pocas prvej zahrievacej
fazy predpisana teplota nedosahuje v naprogramovanom ¢ase. Adaptacia na
podmienky prostredia moéze trvat aj niekolko dni.

6.8 Ochrana ventilov

Funkciou ochrany ventilov zabrafiujeme tomu, aby napriklad v lethom ¢ase
nedochadzalo k zaneseniu ventilov (usadzovanim drobnych ¢astic). Tato
ochranna funkcia sa aktivuje kazdy deri o 10. hodine, pricom sa ventil zapina pri
kureni priblizne na 3 minuty, pri chladeni priblizne na 7 minut. Tato ochranna
funkcia je aktivna aj po¢as normalneho vykurovacieho rezimu. Pri elektrickom
vyhrievani by sa mala tato funkcia vypnut.

Nastavenie: menu w, miesto 4, pozri kapitolu 6.1.

Upozornenie:

Systém ochrany ventilov pracuje v rezime kurenia ,reguldcia teploty v miestnosti
“aj vtedy, ked bol regulator vypnuty funkciou ,zapnutie vypnutie*(2.8).

6.9 Indikaciateploty

Ak teplota prekroci indikaény rozsah, tak sa zobrazi symbol v tvare ,000", pri
poklese pod tento rozsah sa zobrazi ,u u u“. Pri reZzime vykurovania ,regulacia
teploty podlahy “ sa tieto stavy signalizuju aj ako chyba snimaca, pozri kapitolu
6.2.2.

Hodnota teploty je odmeriavana a indikovana kazdych 15 sec.

Pokial by indikacia teploty termostatu nezodpovedala oc¢akavaniam, da sa
prispdsobit’ prislusnym podmienkam prostredia (pozri kapitolu 6.10).

vlastnost’ miesto

hodnota

nastavenie vopred

1 typ karenia 1 | miestnost’ w | 1 = miestnost 1
2 = podlaha
3 = podlaha s obmedzovacom*

2 program 2 | typ kurenia w |[1=P1,2=P2 2
3=P3,4=P4
5= PS5

3 pocet spinacich ¢asov za den 3 | typ kurenia W | 2 =2 ¢asy, 4 =4 Casy &3
6 = 6 Casov

4 ochrana ventila 4 | zapn. pri vykurovani miestnosti,y w | 0 = vyp. 4

vypn. pri vykurovani podlahy 1= zap.

5 typ regulacie 1 | PWM d [0=PWM 5
1 = 2-bodov. (zap./vyp.)

6 indikacia 2 | bez indikacie d | 0 =bez indikacie 6
1 = s indikaciou

7 obmedzovac teploty 34| 35° d | miesto 3 = 10-ka 7
miesto 4 = jednotka

8 samouciaca vykurov.krivka 1 | zap. = | 0=vyp. 8
1= zap.

9 indik. teploty v miestn 2 | teplota miestnosti / podlahy 2 | 0 = teplota miestnosti / podlahy | 9

alebo predpis. teploty 1 = predpisana teplota

10 prepinanie kurenie / chladenie 3 | kdrenie = | 0=karit 10
1 = chladit

11 tlacidlo OK na prichod / odchod | 4 | neaktivne 2 | 0 = neaktivne 11
1 = aktivne

12,13 | rezerva 1,2] - Y 12,13

14 vyladenie teploty 3 |- Y |1=s vyladenim 14
0 = bez vyladenia

15 relé zap./vyp. 4 |- Y | 1=relé zap. 15
0 = relé vyp.

16 pocet prevadzkovych hodin - D | bude indikovany, pokial 16

bude stlacené tlacidlo OK

6.10 Korekcia zobrazovanej teploty

Realizovat sa d4 zmena po krokoch 0,1 stupfia o - 4,0 ... + 15 stupriov. Toto
nastavenie sa vykona nasledovne:
1. Regulator musi byt v prevadzke najmenej 1 hodinu.
2. Spolahlivym teplomerom zistite teplotu v prisluSnej miestnosti (v mieste
priamo vedla pristroja INSTAT 8, priblizne 1 cm od steny).
3. Nastavte teplotu pristroja INSTAT 8 na hodnotu zisteni pomocou teplomera,
pri¢om:
3.1 zvolte menu PartyY, miesto 3 nastavte na 1 (pozri kapitolu 6.1)
3.2 stlacte tlacidlo CIOK.
Teplota v miestnosti bude indikovana prerusovanym zaznamom.
3.3 pozadovanu teplotu nastavte tlacidlom - alebo +.
3.4 potvrdte to tlacidlom CJOK.
Bude indikovana zmenena teplota.

Ak chcete vykonanti zmenu vratit’ spat’, postupujte nasledovne:

1. Vyvolajte reset [znovunastavenie], pozri kapitolu 6.15.

2. Pokial bude indikovany len horny riadok (Ziadna teplota), nastavte v menu
Party Y , miesto 3 na 1, pozrikapitolu6.15.

3. Potvrdte to tlaCidlom= ok.

Indikécia teploty sa znovu strati. Po uplynuti priblizne 2 minut sa bude indikovat
neupravena hodnota teploty.

6.11 Prepinanie medzi vykurovanim a chladenim

Pristroj INSTAT 8 sa da pouzit' aj pri chladeni (napr. pri chladeni podlahy len
samotné chladenie). Samouciaca vykurovacia krivka a funkcia obmedzovaca tu
nie je k dispozicii.

Nastavenie: menu > miesto 3, pozri kapitolu 6.1.

Na znak toho, Ze rezim chladenia je aktivovany, sa trvale zobrazuje symbol .

6.12 Ruéné zapinanie a vypinanie vystupu

Na vykonanie rychlej previerky je mozné vystupné relé zapinat a vypinat priamo
stlaenim tlacidla.

Nastavenie: menu Party Y , miesto 4, pozri kapitolu6.1.

Po uplynuti 15 sekind sa vystup automaticky vrati spat do normalneho stavu.

6.13 Indikacia teploty v miestnosti alebo pozadovanej teploty

Je mozné nastavit to, ¢i sa bude teplota v miestnosti, alebo poZzadovana
teplota indikovat trvale na LCD displeji.
Nastavenie: menua, miesto 2, pozri kapitolu 6.1.

6.14 Indikacia poctu prevadzkovych hodin

Tu je mozné odcitanim zistit pocet hodin, pocas ktorych bol termostat v
prevadzke.

Prihlasenie: menu dovolenka o , pozri kapitolu 6.1.

Hodiny sa zobrazuju tak dlho, kym su tlacidla stlacené.

Hodiny sa pocitaju od posledného ,Vymazania“ pozri kapitolu 6.15. Stav
pocitadla nie je indika¢nou funkciou nijako ovplyviiovany ! Indikuju sa celé
hodiny, napr. 0 10 = 10 hodin.

6.15 Vymazanie / reset [znovunastavenie]

V pripade vyskytu nevysvetlitelnych porich treba stlacit tlacidlo Reset
[znovunastavenie]. Zostanu zachované vsetky data, okrem hodinového ¢asu a
diiatyzdna.

Aktivovanie funkcie reset [znovunastavenie]
Spicatym predmetom zatlaéte do otvoru medzi tlacidlami - a + & . Potom znovu
zadajte hodinovy ¢as a deri.

Vymazanie dat (vynulovanie spinacich ¢asov a teplot):

Keby ste obnovili nastavenia hodnét spinacich ¢asov a tepl6t od vyrobcu:
ovplyvnia sa tym nasledujtice nastavenia:

- pocitadlo prevadzkovych hodin =0

-hodnoty spinacich ¢asov a teplét = Standardné hodnoty

-hodinovy ¢as, deri tyzdiia = 0:00, pondelok

-parametre vykurovacej krivky = §tandardné hodnoty

Aktivovanie procesu vymazania dat:

Spicatym predmetom zatlaéte do otvoru medzi tlagidlami - a +e a stidasne stlagit
tlacidlor oK, potom

asi po 2 sekundach uvolnite tlagidlor °%.

Potom treba znovu zadajte hodinovy ¢as a den.

Reset [znovunastavenie] prevadzkovych rezimov:

POZOR: tymto prikazom sa zruSia nastavenia instalatéra. Pri chybnom
nastaveni mozu na systéme vykurovania vzniknut urcité Skody. Tento prikaz
opat obnovi nastavenia od vyrobcu.

V8etky funkcie uvedené v tabulke Ill Vlastnosti sa opat vratia na predtym
nastavené hodnoty.

Aktivovanie tejto funkcie:

1. Stlaéte naraz tlagidlo [Mode, - a tladidlo #medzi tlagidlami - a +.

2. Potom uvolnite tlacidlo medzi tlacidlami - a + a potom po priblizne 2
sekundach tlacidlorIMode g - .

Na indikacii budu teraz aktivne vSetky symboly.

3. Stlacte tlacidlo e medzi-a +

Master Reset [hlavny reset, znovunastavenie]

Aby ste vetko znovu uviedli do zakladného stavu, vykonajte najprv reset
[znovunastavenie] prevadzkovych rezimo

v a potom vymazanie dat.

6.16 Indikacia symbolu kurenia (S

Je mozné nastavit to, ¢i bude alebo nebude indikovany symbol kurenia L v
prevadzkovom rezime kuarenie tento symbol ukazuje, ¢i vykurovanie prave
prebieha.

Pri ,type regulacie” = PWM sa tento symbol méze vymiefat po kazdych 10
minutach.

Nastav

enie: menu d, miesto 2, pozri kapitolu 6.1.

7 Instalacia

Upozornenie!

Tento pristroj méze nainstalovat’ len odbornik elektrotechnik
podla pokynov uvedenych v schéme elektrického zapojenia
nachadzajicej sa v tomto navode na obsluhu. Pritom treba
reSpektovat’ platné bezpecnostné predpisy.

Aby sa dosiahla trieda ochrany II, je potrebné urobit’ prislusné
inStalacné opatrenia, podfa ustanoveni VDE 0100. Tento
nezavisle montovatefny pristroj slizi na regulaciu teploty
vyluéne v suchych miestnostiach bezného prostredia. Tento
pristroj je odruseny podla predpisov VDE 0875, pripadne podfa
eurépskejnormy EN 55014 a pracuje podlazasad 1C (EN 60730).

7.2 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie sa vykona nasledovnym postupom:

- vedenie zapojit v stave bez elektrického napatia

- kryt otvorit napriklad pomocou obrazku

- odmontovat hornu €ast krytu

- vyhotovit pripojenie podla schémy elektrického zapojenia (pozri schému
zapojenia).

Pripojenie vodiémi 1 az 2,5 mm2

7.3 Pripojenie dialkového snimaca

Pristroj INSTAT 8 ma k dispozicii zabudovany teplotny snimag. V zavislosti na
pouziti méze, alebo musi byt pripojeny dialkovy snimac (pozri kapitolu 6.2).
Pripojenie vyhotovit podla schémy elektrického zapojenia pomocou
instalacnych vodicov.

Dialkovy snimag je mozné predizit dvojZilovym vodi&om pre napatie 230 V na
priblizne 10 m. Pritom treba zabranit paralelnému vedeniu so sietovym
vedenim, napr. v kablovom kanali.

Snimac umiestnit do ochrannej rarky (za u¢elom moznosti pripadnej vymeny).

Dialkovy snimac¢ sa identifikuje po zapnuti prevadzkového napétia, alebo po
stlacenitlacidla Reset.

9. technické parametre

8. Uvedenie pristroja do prevadzky

1. Vykonat instalaciu pristroja, pozri kapitolu 7.

2.V zavislosti na systéme vykurovania pripojit dialkovy snimag¢, pozrikapitolu
6.2

3. Zapnut privod prevadzkového napatia

4. Nastavit hodinovy ¢as, pozrikapitolu 2.2

5. Nastavit regulator na existujuci systém vykurovania, pozri kapitolu 6.2

6. Nastavit dalsie vlastnosti, pozri tabulku Ill.

7.V pripade potreby adaptovat program na pozZiadavky zakaznika

Teraz je pristroj pripraveny na prevadzkovy rezim. Bude pracovat'v
Standardnom programe vopred definovanom pre tento systém vykurovania.

Upozornenia:
Po uplynuti priblizne 1 minuty sa zobrazi teplota miestnosti. Presna teplota
miestnosti sa ukaze asi po polhodine.

* Nazov vyrobku
* Objednavacie ¢islo
* Prevadzkové napatie
Zatazoveé relé:
* kontakt (relé)
spinaci prud

INSTAT 8
0525 35 146 xxx
230 VAC (195 ... 253 V) 50/60 Hz

1 prepinaci pomocny kontakt, bezpotencialovy
8A(cosp =1),2A (cosp =0,6)

10 Alen u podlahového vykurovania podla bodu 6.2.2

* Nastavenie:
pozadovanej teploty vzduchu
pozadovane;j teploty podlahy
obmedzovaca teploty podlahy

* Indikacny rozsah:
skutocnej teploty
prevadzkova teplota
skladovacia teplota

* Regulaény algoritmus

* Meraci interval 15 sec

moduléciou $irky impulzov (PWM) / 2-bodovy (ON/OFF)

5 ... 40°C v krokoch po 0,5 °C

nastavitelny na 1 ... 199 dni

LCD displej so sti¢asnym zobrazovanim:hodinového ¢asu, teploty

* Vystupny signal

* ReZim dovolenky
Casovag

* Indikacia

5 ... 40°C, v krokoch po 0,5 K
5 ... 50°C, v krokoch po 0,5 K
10 ... 49°C, v krokoch po 1,0 K

0 ... 60°C, v krokoch po 0,1 K

0...40°C

-20 ...60°C

Fuzzy (podobny PID) /2-bodovy (ON/OFF)

v miestnosti, diia v tyzdni, prevadzkového rezimu, casového
pasma a teplotnej zény

Velkost displeja
Velkost Cislic
* Hodiny:
indikacny rozsah
presnost’
minimalna spinacia doba
* Snimac teploty
* Dialkovy snimac¢

29,7 x 21,5 mm (Sirka x vyska)
8 mm pre zdznam teploty, 6,5 mm pre zaznam ¢asu

24 hodin, 1-minatové kroky

<10 minut / rok (pri teplote 20°C)
10 minut

NTC (v pristroji)

F 193 720, dizka 4 m, alebo

F 190 021 s montazou na stenu
obidve s moZnostou predizenia na 10 m

* Poéitadlo prevadzkovych hodin

* kategoria ochrany pristroja
* kategoria vlhkosti
* hmotnost

1 az 9999 hodin

* krytie telesa P 40

Il (pozri kapitolu 7, Instalacia)
orosovanie nie je dovolené
cca100g

10. Schéma zapojenia

—

T

»

Demontaz vodi¢ov

Demontaz pomocou
skrutkovaca zo strany
fahkym vtlacenim

L N

7.1 Montaz

Tento regulator treba v miestnosti namontovat' na takom mieste:

- ktoré bude lahko pristupné pre obsluhu

- kde nebudu zaclony, skrine, regaly a podobné prekazky

- ktoré umozni volnu cirkuléciu vzduchu

- kde nebude posobit priame sine¢né Ziarenie

- na ktorom nebude rusivé prudenie vzduchu (napr. otvaranie okien / dveri)
- ktoré nebude priamo ovplyvnené zdrojmi tepla

- ktoré sa nebude nachadzat na vonkajSej stene

- ktoré sa bude nachadzat priblizne 1,5 m nad podlahou.

Zabudovanie

Pristroj sa pripevni na stenu pomocou elektroinstalacnej krabice velkosti @ 60
mm (,55").

Kryt sa otvara podla obrazku - stiahnite ramcek, potom kryt displeja (pozri
obrazok €. 1).

11. Rozme

o &8

L/

pre indtalacnu krabicu & 60mm




